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Серия LV-STREET 

Сделана на основе светильника LV-PRO. LV-STREET 

комплектуется одним из одиннадцати видов специализированной 

финской оптики. Линзы направляют свет вдоль оси дороги и не 

допускают большой «просадки» освещенности между опорами – 

дорога освещена равномерно, при этом свет не слепит водителей и 

пешеходов.  

Специальное крепление позволяет нивелировать наклон трубы 

опоры и выставить светильник строго горизонтально – весь свет от 

LV-STREET попадает на дорогу, не «засвечивая небо». 

Каждая модель в серии имеет два исполнения — повышенной 

мощности High Power (HP) и повышенной эффективности High Efficiency (HE). Первый вариант 

интересен низкой стоимостью люмена и, как следствие, меньшими первоначальными вложениями. 

Второй меньше нагревается и поэтому лучше работает при высоких температурах окружающего 

воздуха и позволяет добиться меньшего энергопотребления. 

 

Характеристики серии:  

Мощность светильника 28 - 252 Вт 

Светоотдача светильника 100 - 125 Лм/Вт 

Световой поток светильника  3220 - 27720 Лм 

Диапазон рабочих температур  

- Версия HE -  от -40°С до +60°С 

- Версия HP -  от -40°С до +45°С 

Пульсации светового потока < 1% 

Масса 3 – 9,5 кг 

 

CRI > 70, Ta = 25°С, с учетом вторичной оптики и КПД драйвера 
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Диаграммы светораспределения: 
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